
SERIE AXIAL-FLOW•

Modeles 7120, 8120, 9120



La technologie valorise tout le potentiel
de chaque hectare. Le syst•me AFS vous
aide ˆ la conduite : maximisez lÕefficacitŽ
avec lÕAccuGuide et la cartographie de
rendements.

Un poste de conduite confortable. 
Profitez dÕun environnement 
Ç classe affaires È de sŽrie.

Une gestion optimisŽe, des revenus assurŽs. DŽcouvrez lÕefficacitŽ de nettoyage en
conditions humides ou difficiles du syst•me X-Tra F orceª gr‰ce ˆ sa grande surface de
nettoyage et conservez ainsi de hauts rendements.

Une large gamme de moissonneuses-
batteuses Case IH disponible.
Choisissez vos outils (barre de coupe 
ˆ cŽrŽales ou ˆ ma•s) pour une livraison
clŽ-en-main.

Une transmission industrielle.
Le nombre de courroies a ŽtŽ rŽduit pour
vous simplifier lÕentretien et vous faire
gagner du temps.

Une accessibilitŽ maximale. LÕentretien
est encore plus facile et rapide.

Une meilleure qualitŽ de broyage 
pour des balles de paille de qualitŽ. 
Le nouveau broyeur de paille avec 126
couteaux (8120, 9120) exŽcute un broyage
et une rŽpartition optimale des rŽsidus
sur le champ afin de minimiser les
interventions de dŽchaumage.

Un retour sur investissement assurŽ.
SimplicitŽ, longŽvitŽ et haut niveau
derevente assurent un bas cožt
dÕutilisation.

Nouveau type dÕentrainement du rotor
pour une transmission de forte puissance.

AXIAL-FLOW•
CASE IH : le battage 
revolutionnaire.
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LE CONCEPT

Augmentez vos profits. Gr‰ce ˆ la conception du rotor ST, lÕAxial-Flow¨ produit la meilleure qualitŽ

de grain avec le minimum de casse et de pertes. Vous pouvez donc exiger le meilleur prix de votre

rŽcolte et de votre paille. Choisissez votre machine parmi la large gamme adaptŽe ˆ toutes les tailles

dÕexploitation et bŽnŽficiez rapidement du meilleur retour sur investissement du marchŽ.

RŽduisez vos cožts. Avec une Axial-Flow¨ , vous obtenez le meilleur rapport performance/qual itŽ, avec

un cožt de fonctionnement rŽduit. En effet, le moteur Žconome en carburant dŽlivre toute la puissance

nŽcessaire tout au long de la journŽe. Et m•me dans des conditions de paille humide (comme tard dans

la nuit), le carburant continue ˆ •tre ŽconomisŽ gr ‰ce au nouveau rotor ST. Le temps de maintenance est

aussi rŽduit, car le nombre de courroies a ŽtŽ diminuŽ et lÕentretien des organes principaux simplifiŽ.

30 ans dÕexpŽrience dans le battage axial. LÕAxial-Flow¨ est vŽritablement un gage de sŽrŽnitŽ. 

La fiabilitŽ des Axial-Flow ¨ est lŽgendaire, les nouvelles Axial-Flow ¨ reprennent les m•mes crit•res de

durabilitŽ et de simplicitŽ dÕutilisation. M•me un bourrage au champ nÕest plus un probl•me, car

eninversant simplement le sens de rotation du convoyeur et du batteur, vous libŽrerez facilement

etrapidement le bourrage pour repartir de plus bell e.

Un rendement maximum 
pour un profit maximum.
Le succes de votre activitese mesure Evidemment au prix que vous
obtenez de votre production. Or, quel que soit le c hallenge de la saison,
il n'existe qu'une seule fa•on pour transferer votr e production des
champs a la mise sur le marche dans des conditions parfaites. En
manipulant votre grain avec attention, les moissonn euses-batteuses
Axial-Flow€ vous apportent justement la meilleure s olution.

Une tradition de puissance. 
Les performances du moteur sont
adaptŽes aux besoins dÕun battage 
ˆ rotor unique.

Gagnez plus. Une meilleure qualitŽ 
de grain et donc, un meilleur revenu 
ˆ lÕhectare.

MODELES 5088 6088 7088 7120 8120 9120

Puissance maximale ECE R120 1) de 1800 ˆ 2000 tr/min ch (kW) 294 (216) 335 (246) 366 (269) 422 (310) 469 (345) 530 (390)
CylindrŽe (l) 8,3 8,3 9,0 9,0 10,3 13,0
CapacitŽ de la trŽmie (l) 8800 10500 10500 10500 10500 12300
1) ECE R120 correspond ˆ ISO TR14396



Une coupe parfaite. La position de la
lame est ajustable de 0 ˆ 50 cm sur les
barres de coupe ˆ cŽrŽales Case IH 2050.

Des performances de rŽcolte du ma•s
impressionnantes. Les cueilleurs ˆ ma•s
de la sŽrie Case IH 2100 sont disponibles
dans des versions ˆ 6 et 8 rangs.

Un attelage aisŽ. Pour faciliter lÕattelage
de la barre de coupe, les moissonneuses-
batteuses sont ŽquipŽes dÕun seul
connecteur hydraulique polyvalent et
dÕune seule connexion Žlectrique.

q Des performances exceptionnelles dans
tout type de rŽcolte. Choisissez parmi
trois gammes de barres de coupe pour
rŽpondre ˆ vos spŽcificitŽs et conditions
de rŽcolte.
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Un battage en
douceur pour un plus

grand profit

Le rotor Axial-Flow ¨ : le coeur du syst•me. Est-il nŽcessaire de le rappelerÉ lÕaccŽlŽration
progressive de la rŽcolte dans le rotor donne la meilleure qualitŽ de grain. Et pour
encore plus de performance ˆ chaque hectare, les ro tors des Axial-Flow ¨ sÕadaptent ˆ
chaque rŽcolte.

Des contre-batteurs optimisŽs. 
LÕangle de recouvrement du rotor par
les contreÐbatteurs de 180¡ garantit
une sŽparation tr•s efficace.

En Žquipement standard, un nouveau
rotor ST (petit diam•tre) : pour •tre
encore plus performant dans des
conditions de pailles vertes.

Une paille de haute qualitŽ pour le
pressage qui fera augmenter vos profits.

Des grains de qualitŽ exceptionnelle.
La conception des Axial-Flow¨ surpasse
les syst•mes conventionnels et hybrides.
RŽsultat : moins de grains ab”mŽs et
cassŽs.

Une transmission optimisŽe gr‰ce 
ˆ une cinŽmatique directe par arbre 
et transmission CVT.

Ideal pour toutes 
les recoltes

Flux continu de recolte 
a grand debit

Pour des conditions tr•s dures, un
nouveau rotor et des contre-batteurs
amŽliorŽs. Avec deux fois plus de plots
de friction, le battage et la sŽparation
des enveloppes des petites graines sont
plus optimums.
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NETTOYAGE / TREMIE / GESTION 
DES RESIDUS / MOTEUR

Ventilateur Cross-Flowª et mise ˆ
niveau automatique. Le syst•me de
nettoyage X-tra Forceª ˆ mise ˆ niveau
automatique garantit lÕutilisation de la
surface maximale et un nettoyage
parfait, m•me dans les pentes.

pTrŽmie de grande capacitŽ. La trŽmie
de 10500 ou 12300 litres dispose dÕune
extension ˆ repliage Žlectrique. Soyez
rassurŽ, en position repliŽe, la trŽmie est
parfaitement Žtanche.

pDŽchargement complet en 95 secondes.
La vis de vidange (de 5,5 m en Žquipement
standard et 6,5 m en option) procure un
dŽbit de 113 litres par seconde. 

p

La combinaison gagnante pour un grain
de qualite.
Le systeme de nettoyage et de gestion des grains fonctionne de paire avec 
les performances de battage de l'Axial-Flow€. Ensem ble, le ventilateur
Cross-Flow! et le caisson de nettoyage X-tra Force! contribuent " garantir
un flux continu de grains propres dans la moissonneuse-batteuse.

Gestion de votre second revenu. Les moissonneuses-batteuses Axial-Flow ¨ 8120 et 9120 sont dotŽes dÕun broyeur de 126 couteaux

pour un broyage fin et efficace. Le mod•le 7120 parvient ˆ un rŽsultat comparable avec une version ˆ 6 3 couteaux. Le broyeur, les

contre-couteaux et les Žparpilleurs peuvent •tre co ntr™lŽs depuis la cabine afin de gŽrer au mieux les rŽsidus de rŽcolte et rŽpondre

aux exigences des interventions suivantes. Les menues pailles peuvent •tre ŽparpillŽes afin de rŽpondr e aux besoins du travail du

sol superficiel, tandis que la paille longue est pl acŽe en andains aŽrŽs pour un sŽchage complet, idŽal pour le pressage.

JusquÕˆ 530 chevaux sous la main. Les moteurs de lÕAxial-Flow¨ sont con•us pour dŽlivrer une puissance ŽlevŽe en continu. 

Les rŽglages du moteur sont tels quÕils permettent ̂  lÕAxial-Flow¨ de travailler dans la zone de puissance constante pour assurer

un travail au meilleur niveau de performance et fai re que lÕefficacitŽ du rotor ne soit jamais compromise.
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Des si•ges confortables. Le si•ge Deluxe
du conducteur, ˆ suspension pneumatique,
a un accoudoir repliable du c™tŽ gauche
pour un confort parfait. Le si•ge passager
est quant ˆ lui standard.

Les Axial-Flow ¨ peuvent •tre ŽquipŽes
du guidage Triscot (laser) ou AccuGuide
(GPS).

Permutation sans effort en mode route.
Plus besoin de sÕarr•ter pour permuter
en mode route, presser un bouton et
pousser le levier dÕavancement suffisent.

Contre-batteur et grilles rŽglables
depuis le poste de conduite. LÕaffichage
permet une lecture directe du rŽglage en
millim•tres.

LÕergonomie signŽe Case IH.
Les instruments de bord sont
positionnŽs de mani•re optimale 
pour un confort maximal.

Vue parfaite sur la barre de coupe.
Un long convoyeur et une vue dŽgagŽe
depuis le si•ge conducteur.

Lumi•res latŽrales tŽlŽcommandŽes.
Les projecteurs latŽraux pivotent pour
Žclairer toute la surface de travail lors
des travaux de nuit.

Tout le confort pour une journŽe
ininterrompue. LÕenvironnement haut
de gamme de la cabine comprend quatre
haut-parleurs et lÕair conditionnŽ ˆ
rŽgulation Žlectronique. 



CASE IH : POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

MODELES AXIAL-FLOW¨ 7120 AXIAL-FLOW¨ 8120 AXIAL-FLOW¨ 9120
BARRE DE COUPE
Largeur de barre de coupe (m) 6,1 / 7,32 / 9,15 7,32 / 9,15 7,32 / 9,15
Distance de la lame ˆ la vis sans fin - 
2040 / 2050 barre de coupe (mm) 600 / 510-1010 rŽglable depuis la cabine
Cueilleur ˆ ma•s 2106 / 2108 6 rangs rigides ou repliables / 8 rangs repliables
BATTAGE/SEPARATION
Type dÕentra”nement du rotor Arbre et transmission ˆ variation continue
Plage de vitesse du rotor (tr/min) 220 - 1180 (3 gammes) 220 - 1180 (3 gammes) 220 - 1180 (3 gammes) 
Diam•tre et longueur du rotor (mm) 762 / 2623 762 /  2638 762 / 2638
Surface de sŽparation totale (m2) 2,98 2,98 2,98
Angle dÕenveloppement des modules de battage/sŽparation (¡) 180 180 180
Nombre de modules de battage/sŽparation 4 / 4 4 / 4 4 / 4
SYSTEME DE NETTOYAGE A MISE A NIVEAU AUTOMATIQUE
Syst•me de nettoyage ˆ trois Žtapes l l l
Grille en cascade l l l
Largeur du caisson de nettoyage (mm) 1320 1580 1580
CapacitŽ de compensation de niveau (%) 14,6 12,1 12,1
Surface totale des grilles sous contr™le vent (m2) 5,4 6,5 6,5
VENTILLATEUR DE NETTOYAGE
Plage de vitesse du ventillateur (tr/min) Hydrauliq ue Load Sensing - 300 ˆ 1150 Hydraulique Load Sensing - 300 ˆ 1150 Hydraulique Load Sensing - 300 ˆ 1150 
RETOUR A OTONS
Type de recyclage des otons Processeur ˆ otons ˆ triple turbine Processeur ˆ ot ons ˆ triple turbine Processeur ˆ otons ˆ triple tur bine
TREMIE/VIDANGE
Contr™le en cabine des couvercles de trŽmie l l l
CapacitŽ de la trŽmie (l) 10500 10500 12300
Vitesse de vidange (l/s) 113 113 113
Longueur utile de la vis (m) 6,4 6,4 6,4
BROYEUR DE PAILLE ET EPANDEUR
Broyeur de paille / tire-paille IntŽgral IntŽgral IntŽgral 
Type de rotor Couteaux fixes Couteaux fixes Couteaux fixes
Nombre de couteaux- coupe fine 63 126 126
Type dÕŽparpilleur Vertical, double disque ˆ entra”nement hydraulique
MOTEUR
Type (*) A commande Žlectronique Case IH 9 l A commande Žlectronique Case IH 10,3 l A commande Žlectronique Case IH 13 l
Puissance maximale ECE R120 1) de 1800 ˆ 2000 tr/min ch(kW) 422 (310) 469 (345) 530 (390)
RŽservoir de carburant (l) 1000 1000 1000
TRACTION
Transmission 4 vitesses, hydrostatique 4 vitesses, hydrostatique 4 vitesses, hydrostatique
Type de rŽducteur final RenforcŽ - rapport 11/111 A planŽtaire - rapport 1/ 13 A planŽtaire - rapport 1/13
Blocage de diffŽrentiel / Essieu directeur rŽglable  renforcŽ l / l l / l l / l
SYSTEME DÕAGRICULTURE DE PRECISION (AFS)
Moniteur de rendement et dÕhumiditŽ / cartographie O O O
Guidage automatique GPS (AccuGuide) O O O
SPECIFICATIONS GENERALES DE LA MACHINE
Longueur du convoyeur ˆ la carrosserie arri•re (mm)  7951 7951 7951
Empattement (mm) 3765 3752 3752
Hauteur minimale (transport) (mm) 3900 3905 3905
Largeur dÕŽxpŽdition sans pneus (mm) 3271 3271 3271
Largeur avec pneus installŽs - min (mm) 3488 3488 3488
Poids - Machine typique avec essieu HD rŽglable (kg) 14943 16488 16624
OPTION DE PNEUMATIQUES
Pneus avant 710/70R38 / 800/65R32 / 900/60R32 / 1050/50R32 
Pneus arri•re 460/70R24 / 480/70R30 / 540/65R30 / 600/65R28
*) Mis au point par CNH Engine Corporation                   1) ECE R120 correspond ˆ ISO TR14396                   l De sŽrie                   O En option
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Ne n!gligez jamais la s!curit!. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les !l!ments en mouvement fonctionnent parfaitement. 
Lisez aussi attentivement les plaques informatives dispos!es "# et l# sur votre machine. Utilisez aussi syst!matiquement les !quipements de s!curit! pour votre protection.

Cette publication est destin!e # une diffusion internationale. Certains mod$les et !quipements en s!rie et en option peuvent varier d'un pays # l'autre et ne pas %tre disponibles. Pour conna&tre les disponibilit!s des produits
pr!sent!s dans cette brochure nous vous invitons # contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se r!serve le droit, # tout moment et sans pr!avis, d'effectuer toute modification du design et des
caract!ristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que mani$re que ce soit # en !quiper les unit!s d!j# vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la pr!sente brochure sont aussi pr!cises
qu'elles pouvaient l'%tre au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant %tre !galement modifi!es sans avis pr!alable. 
Les illustrations peuvent repr!senter les !quipements en option ainsi que l'!quipement standard non complet. Pour toutes informations compl!mentaires  
sur les produitset services Case IH, appeler le num!ro vert pour la France : 00 800 227344 00 (num!ro gratuit depuis un poste fixe).
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