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Syst•me de gestion 
€lectronique des balles
Ce syst•me vous donne 
un contr€le total d•s le
moment o• vous commencez
le pressage et int•gre 
un syst•me d'alarme ‚ 

autodiagnostic pour un 
meilleur fonctionnement.

Des balles 
parfaitement form€es
Des barrettes de formation
con!ues en acier ‚ forte
r"sistance assurent une
rotation positive des cultures
quelles que soient les
conditions de r"colte.

Une liti•re et une 
alimentation de qualit€ 
Le processus de formation des balles
‚ trois couches garantit une qualit" 
et un aspect remarquables de la balle
ainsi qu'une surface ext"rieure
r"sistant aux intemp"ries.

Une formation des balles
parfaite par un syst•me
cha!nes et barrettes sous
tension automatique par
ressort permet de produire des
balles d'un diam•tre d'1,25 m,
dont la qualit" et la densit"
sont exceptionnelles.

Une r€ception s"re 
Un "jecteur de balle mont" 
sur ressort pousse la balle 
hors de la porte arri•re pour
"viter tout dommage de 
la surface ext"rieure.

Respectueux de l'environnement 
Des pneus larges permettent de r"duire
le risque de compactage du sol.

Deux fonctions en une
Le dispositif d'ensilage 
RB 344 SILAGE-PACK permet 
‚ l'op"rateur d'"conomiser 
du temps et de l'"nergie 
en combinant le pressage 
et le liage de la balle 
en une seule fonction 
ef®cace.



CARACTERISTIQUES3

COMPACTE ET MANIABLE

Aucune perte, 
aucun gaspillage 
Les presses ‚ balles RB
disposent d'un ramasseur
d'une largeur de 2 m•tres
poss"dant des dents
rapproch"es et offrant 
un contr€le remarquable 
de la hauteur.

Flux de r€colte 
haute capacit€ 
D'une largeur d'1,4 m,
l'ameneur rotatif haute capacit"
est 20 cm plus large que la
chambre ‚ balles et permet 
de produire des balles de 
haute qualit" avec des 
bords compacts et fermes.

Un liage de bout en bout
Le syst•me "lectronique 
de liage avec ®let et ®celle 
permet de produire des 
balles robustes et denses 
d'une excellente qualit".

Une vision claire de l'andain.Les op"rateurs jouissent
d'une excellente vue sur toute la largeur du ramasseur.

Respectueux de l'environnement.Les roues de jauge
pneumatiques de grandes dimensions permettent de
r"duire le compactage du sol, en particulier pendant 
les manoeuvres dans des conditions humides.

RB 344 # dispositif d'ensilage con!u pour
am"liorer la qualit" de l'alimentation et fonctionner
dans toutes les conditions de travail au champ.

Chez Case IH, nous nous effor•ons d'assurer la productivit€ des agriculteurs,

en particulier pendant la r€colte. C'est pourquoi nous avons €labor€ une nouvelle

presse • balles rondes • chambre ®xe, capable de r€colter avec une vitesse 

et une ef®cacit€ remarquables.

Une conception simple et des performances ®ables. 

Le concept €prouv€ de la presse • balles RB 344 est simple et ef®cace. 

Il int!gre de nombreuses fonctions pour permettre aux agriculteurs 

et entrepreneurs d'effectuer une r€colte r€ussie.

Aucune perte. Le large ramasseur aux longues dents d'acier 

rapproch€es permet de garantir un ¯ux de r€colte ¯uide et positif vers 

l'ameneur et la chambre • balles.

Une formation pr!cise pour r!pondre " vos sp!ci®cat ions

exactes. La densit€ de la balle peut "tre ajust€e et contr#l€e ais€ment 

depuis le si!ge du tracteur et le syst!me de liage est unique en son genre. 

Il est donc facile d'enrouler une balle parfaite quels que soient le type 

ou les conditions de r€colte.

La qualit! pour chaque balle. Gr$ce • un syst!me remarquable de

contr#le de la densit€, les presses • balles RB produisent une balle extr"mement

nutritive dont la forme et l'aspect sont remarquables. De plus, le centre de faible

densit€ am€liore la qualit€ de l'alimentation et facilite le d€roulage.

Une large gamme d'!quipements. La presse • balles RB 344 (diam!tre

de balle d'1,25 m) dispose d'un liage • commande €lectronique avec plusieurs

programmes pour mener • bien un large €ventail d'applications de r€colte.

RB 344 Rotor Cutter : ramasseur de 2 m id€al pour les entrepreneurs 

ou agriculteurs r€coltant principalement de l'ensilage coup€ avec toutefois 

des r€coltes de fourrage sec et n€cessitant un liage par ®let et par ®celle.

RB 344 " dispositif d'ensilage : version Rotor Cutter avec liage 

par ®let et ramasseur de 2 m pour les agriculteurs et entrepreneurs n€cessitant 

un d€bit de chantier important.

Capacit! multir!colte. Qu'il s'agisse de balles destin€es • l'alimentation

animale ou • la liti!re, la nouvelle presse • balles rondes RB 344 assure leur

coupe, leur pressage, leur liage et leur pr€paration au stockage plus rapidement

que ses concurrentes.



4Gr#ce au ramasseur d'une largeur de 2 m, 
vous $tes assur" de ramasser toute la r"colte.

Une excellente visibilit" depuis le si•ge du tracteur.

En option, le kit de rouleau tasseur d'andain favorise
le ramassage et am"liore vos performances tant 
en ensilage de gros volumes qu'en r"colte de foin.



PRESSAGE RAPIDE ET FACILE

RAMASSAGE, ALIMENTATION ET COUPE5

Le dispositif Rotor Cutter garantit un ¯ux de r"colte
positif et homog•ne, permettant ainsi d'optimiser 
le rendement de la machine.

Un syst•me simple ‚ s"curit" intrins•que qui prot•ge 
tous les couteaux.

Un syst•me de s"lection simple et rapide 
permet de s"lectionner 15, 7 ou 3 couteaux.

Aucune perte, aucun gaspillage. Les presses • balles rondes RB offrent

des ramasseurs • hautes performances d'une largeur de 2 m poss€dant des dents

en acier rapproch€es pour veiller • ce que toute la r€colte soit collect€e • partir 

de l'andain. Les dents sont mont€es sur ressort pour se r€tracter et €viter ainsi

d'endommager la transmission. 

Fonctionnement pr!cis. Le ramasseur dispose d'un relevage hydraulique

qui, coupl€ au syst!me de suspension • ressort et aux roues de jauge pneumatiques,

permet de laisser les champs propres et ratel€s. Le ressort facilement r€glable €vite

que les dents du ramasseur ne creusent le sol. Il est possible €galement de r€gler la

hauteur du pare-vent au moyen d'une cha%ne de support lorsque cela est n€cessaire

a®n d'am€liorer le ¯ux de r€colte dans un andain in€gal. Le pare-vent standard 

plat peut "tre €quip€ du kit de rouleau tasseur d'andain. Il est sp€cialement utile 

en gros volumes de r€coltes car le rouleau vous pr€pare un ¯ux de r€coltes plus

€gal en augmentant la capacit€ globale de la presse.

Une alimentation ¯uide et constante. Les presses • balles RB sont

€quip€es d'ameneurs rotatifs a®n de r€pondre aux besoins en capacit€ et de

garantir que toute la r€colte est achemin€e avec soin vers la chambre • balles 

dans un ¯ux continu. Un inverseur d'alimentation manuel €quipe les deux mod!les

a®n d'€liminer rapidement toutes les obstructions. Les deux mod!les de chambre

sont €quip€s d'un inverseur d'alimentation manuel. 

Un inverseur hydraulique de est €galement disponible. Ce qui permet en cas 

de bourrage d'€vaquer le bouchon sans quitter son si!ge.

Une vision claire de l'andain. Les op€rateurs jouissent d'une excellente

vue sur toute la largeur du ramasseur, ce qui contribue • optimiser le ramassage 

de la r€colte et • maintenir la forme de la balle.

Un risque de d!gradation du sol amoindri. Les presses • balles 

RB sont €quip€es de pneus larges qui r€duisent le compactage du sol au minimum,

en particulier pendant les manoeuvres aux extr€mit€s des champs.

Un dispositif Rotor Cutter puissant. Con•u pour faire partie int€grante

du syst!me de pressage, le dispositif Rotor Cutter large d'1,4 m dispose d'un

syst!me de s€lection • changement rapide et facilite le passage de 3 • 7 ou 15

couteaux. Les couteaux • commande €lectrique permettent de produire des balles

nutritives de haute densit€ pour une distribution ais€e. Des plaques d'obturation

peuvent "tre ins€r€es • la place des lames si la quantit€ n€cessaire est inf€rieure 

au nombre maximal. Gr$ce au dispositif Rotor Cutter, il est possible d'atteindre 

une augmentation de densit€ de 20& pour une balle non coup€e.

Des balles bien form!es qui offrent un bel aspect. A®n d'am€liorer

l'aspect et la stabilit€ de la balle, le conducteur peut programmer les couteaux pour

qu'ils se r€tractent au moment ad€quat de sorte • laisser une couche ext€rieure 

non coup€e avant le liage.
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Les barres de rotation des balles assurent 
un mouvement positif de la r"colte en toutes
circonstances.

Le syst•me de contr€le de la densit" convient
parfaitement pour produire des balles denses 
quelles que soient les conditions de r"colte.

Le rouleau inf"rieur robuste assure une rotation
d"licate et ferme de la balle.



DES FORMES PARFAITES POUR LE STOCKAGE ET LE TRANSPORT

FORMATION DES BALLES7

Une conception simple pour un fonctionnement ef®cac e. La presse

• balles RB utilise un syst!me de transmission • cha%ne • galets simple et €conome

en €nergie pour former la balle parfaite quels que soient le type ou les conditions

de r€colte.

Une rotation ferme et d!licate. Un rouleau inf€rieur robuste en acier est

mont€ directement derri!re l'unit€ de ramassage et d'alimentation pour supporter 

le poids de la balle lors de sa formation. Les barrettes en acier soud€ r€parties 

sur toute la largeur de la surface des rouleaux favorisent une rotation plus rapide 

et plus r€guli!re de la balle. Cette caract€ristique permet de produire une balle

r€sistant aux intemp€ries dont la forme est excellente.

Force et durabilit!. La chambre • balles int!gre un syst!me enti!rement

ferm€ d'enroulement form€ de cha%nes • rouleaux et de 34 barres robustes en acier

pour maintenir fermement la balle lors de sa formation. Au fur et • mesure que 

la taille et la densit€ de la balle augmentent, les barres de rotation p€n!trent 

la surface ext€rieure des balles, offrant ainsi une prise optimale pour faire pivoter

la balle sans qu'elle ne glisse ou se coince. Cette rotation positive d!s le d€but 

du processus de formation permet de d€rouler plus facilement chaque balle 

presque jusqu'au centre.

Une formation et une structuration parfaite. Le processus de

formation des balles • trois couches garantit une qualit€ et un aspect remarquables

de la balle ainsi qu'une surface ext€rieure r€sistant aux intemp€ries.

Des balles toujours nettes aux formes remarquables.

Le rouleau racleur en acier a €t€ con•u pour €viter le risque d'accumulation 

de r€colte dans la chambre. Il est particuli!rement ef®cace pour r€aliser 

des balles d'ensilage ou couper des r€coltes humides et poisseuses.

Un r!glage ad!quat d#s les premiers tours. Pour simpli®er 

les proc€dures d'entretien, des tendeurs de cha%ne r€gl€s en usine garantissent 

les performances optimales de la presse.

Contr$le de densit! !lectronique. A®n de produire la balle parfaite, 

la densit€ est contr#l€e par deux puissants ressorts. D!s que le coeur est form€ et

que la balle commence • grossir, deux appareils de contr#le €lectroniques mont€s

entre la porte arri!re et le ch$ssis de la presse • balles v€ri®ent la pression dans

la chambre • balles. Le niveau de densit€ requis est pr€d€®ni • l'aide du

contr#leur de performances. Ainsi, lorsque ce niveau est atteint, le processus 

de liage d€marre automatiquement apr!s avoir transmis un avertissement •

l'op€rateur. Ce syst!me de contr#le simple et ef®cace permet • l'op€rateur 

de r€gler avec pr€cision la densit€ pour s'adapter aux conditions de r€colte.

Les balles produites se composent de trois couches
distinctes de densit" variable.



8L'accessibilit" et le chargement de la ®celle 
ou du ®lm depuis le sol sont remarquables.

RB 344 # dispositif d'enrubannage int€gr€ - 
Une solution pour les entrepreneurs et agriculteurs
demandant une vitesse de travail importante avec 
peu de main d'oeuvre.

Une capacit" de 6 pelottes de ®celle permet
d'accomplir une journ"e compl•te de pressage.



FORMATION DE LA BALLE 
ET LIAGE EN MOINS D'UNE MINUTE

LIAGE ET NOUAGE9

Li!e pour rester en grande forme. Les presses • balles RB garantissent

que les balles sont form€es et li€es jusqu'aux extr€mit€s de fa•on • conserver tout

leur potentiel de stockage et leur valeur nutritionnelle.

Liage de bout en bout. Plus large que la chambre • balles, l'applicateur

de ®let permet d'utiliser un ®let extra-large pour obtenir des balles • l'aspect

superbe. Ce syst!me rapide et simple assure un liage et une forme de balle

uniformes, que la r€colte soit humide, pr€fan€e ou s!che.

Coupe automatique et balle pr%te " l'!jection. Que vous utilisiez 

un liage avec de la ®celle ou du ®let, la coupe est rapide et automatique, 

pr€parant la balle • une €jection imm€diate.

Une !jection de balle ef®cace. L'€jecteur de balle mont€ sur ressort

pousse la balle hors de la porte arri!re a®n d'€viter tout dommage de la surface

ext€rieure, permettant ainsi une r€ception s*re et ais€e de la balle.

Le dispositif d'ensilage : deux fonctions en une. En combinant 

le processus de formation et d'enrubannage de la balle, il est possible d'am€liorer

le temps de pressage et la qualit€ de l'ensilage. Le temps est €conomis€ car

l'enrubannage et la d€pose au sol ont lieu tandis que la balle suivante est r€alis€e.

De plus, toute exposition prolong€e de la r€colte ou perte de qualit€ dues aux

changements des conditions climatiques sont €limin€es.

Contr$le !lectrohydraulique. Le syst!me de contr#le automatique

d€place et lie la balle avec une vitesse et une ef®cacit€ surprenantes. 

L'op€ration combin€e ne n€cessite que quelques secondes de plus que 

le liage standard des balles rondes.

Con&u pour fonctionner dans toutes les conditions d e travail.

Le remarquable essieu tandem permet un centre de gravit€ bas et une stabilit€

exceptionnelle pendant le fonctionnement.

Dense et !conomique. Les deux bras satellites • grande vitesse assurent 

un enrubannage rapide et ef®cace gr$ce • leur vitesse r€glable et • leur capacit€

de pr€€tirage de 60&. Pour €viter que le ®lm ne soit endommag€, les bras tournent

• la moiti€ de la vitesse au d€but du processus d'enrubannage. Un panier

convoyeur fait pivoter la balle de la presse vers la table d'enrubannage tandis que

quatre rouleaux de centrage plac€s aux endroits strat€giques prot!gent le ®lm 

et maintiennent la balle dans sa position, m"me lorsqu'il s'agit de travailler 

sur des pentes escarp€es dont l'inclinaison atteint jusqu'• 15+.

Un dispositif de d!pose et basculement d'1/4 de tou r est

disponible. Il permet aux utilisateurs de manipuler et de stocker les balles sur

leurs extr€mit€s. Ce syst!me est d€j• recommand€ dans plusieurs pays. Il poss!de

€galement l'avantage de d€poser ces balles sur leurs extr€mit€s en terrain accident€.

Rapidit!, s!curit! et s(ret!. Un panier de transfert fait glisser la balle 

au cours du d€placement vers la table de liage, deux guides emp"chant la balle 

de glisser sur le c#t€. Deux rouleaux situ€s • l'arri!re de la table de liage pivotent

pour former la rampe de d€pose au sol.



CONTROLE DE GESTION AUTOMATIQUE DES BALLES

Les performances " port!e de la main. Le contr#leur de performances

des balles unique en son genre vous donne un contr#le total d!s le moment o/ vous

commencez le pressage (liage ®celle ou ®let disponible sur simple pression d'un

bouton). Le syst!me de contr#le • ef¯eurement en mode manuel ou automatique

vous permet d'ex€cuter ais€ment toutes les fonctions principales des presses •

balles sans quitter le si!ge de votre tracteur, avec tous les r€glages et les donn€es

d'exploitation essentiels • port€e de la main. Des r€glages pr€cis peuvent "tre

apport€s en mouvement.

Des balles de qualit! d#s les premiers tours. Au fur et • mesure 

que la chambre • balles se remplit, les capteurs enregistrent sa taille et sa

condition. Ceci permet • l'op€rateur de ma%triser toute taille ou forme d'andain 

et de conserver une forme et une densit€ optimale de la balle.

Fonctionnement automatique. D!s que la taille de balle souhait€e 

est atteinte, la balle est automatiquement li€e avec de la ®celle ou un ®lm 

et est pr"te • "tre €ject€e par l'op€rateur. C'est simple, rapide et tr!s ef®cace.

Une polyvalence extr%me. Gr$ce au syst!me €lectronique RB, 

les op€rateurs peuvent choisir entre la ®celle ou le ®let, changer les rouleaux 

de ®let et les pelottes de ®celle en l'espace de quelques minutes.

Contr$le automatique du liage par ®celle. Le contr#leur de

performances de la balle est pr€programm€ sur 3 r€glages qui peuvent "tre

s€lectionn€s en fonction du type et des conditions de r€colte, un 4!me r€glage

programmable permettant de s'adapter aux pr€f€rences personnelles.

Un contr$le pr!cis de l'enroulement. La touche ª liage ª permet

d'appliquer la quantit€ pr€cise de ®lm sur la balle entre 1,5 et 6 rotations. 

Ainsi, la balle se pr€sente parfaitement et est li€e de bout en bout.

Syst#me d'auto-diagnostic.

Con•u pour avertir imm€diatement

l'op€rateur en cas de dysfonctionnement

du syst!me pendant le pressage.

COMMANDES DE L'OPERATEUR 10

Formation des balles enti•rement automatis"e 
et contr€le "lectronique des balles sur simple pression d'un bouton.



SUPPORT SERVICE ET PRODUIT11

UN EXCELLENT RETOUR SUR INVESTISSEMENT

MAX : le nouveau service Premium de Case IH.Nous
sommes ‚ votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
pendant toute l'ann"e. Livraison express : quand vous en avez
besoin, o• vous en avez besoin avec une priorit" absolue
durant la saison¼ car votre r"colte ne peut pas attendre %

Fiez-vous aux Pi•ces d'Origine Case IH.Ces pi•ces 
sont conformes aux m$mes normes de qualit" Case IH
que tous les nouveaux composants.

Des solutions de ®nancement ¯exibles.Votre
distributeur Case IH local peut travailler avec CNH Capital
pour vous proposer les solutions qui conviennent le
mieux ‚ votre budget et ‚ vos objectifs.

Acheter une machine agricole Case IH est un excellent investissement 

pour votre exploitation. 

Avec des produits de qualit€ qui r€pondent • vos attentes et des conseillers 

qui vous proposent des €quipements et des solutions ®nanci!res sur mesure, 

vous "tes assur€ d'un retour sur investissement certain.

Un investissement productif. Vous pouvez vous ®er au r€seau Case IH. 

Il fournit un excellent service apr!s-vente. Vous pouvez compter sur des

professionnels disponibles pour maintenir la productivit€ de votre investissement.

Prot!ger la valeur de votre investissement. Chaque produit Case IH

est soutenu par une vaste organisation logistique europ€enne. Plus de 700 000

r€f€rences de pi!ces sont stock€es au centre europ€en de distribution pi!ces, dans

l'Oise. En installant des pi!ces d'Origine Case IH sur votre machine, vous

maintenez la s€curit€, la valeur et la performance de votre investissement initial. 

Garantie. Case IH est • vos c#t€s et vous propose la meilleure solution

professionnelle. Safegard de Cov€a Fleet8, partenaire de Case IH, vous offre une

garantie d'assurance au-del• de la garantie contractuelle constructeur, pour tout

mat€riel neuf. Renseignez-vous pour conna%tre toutes les options disponibles.

*Cov•a Fleet

- Soci•t• Anonyme € Directoire et Conseil de Survei llance

au capital de 72.762.189 Euros

- Immatricul•e au RCS du Mans sous le num•ro B 342 815 339

- Entreprise r•gie par le Code des Assurances - 160 , rue Henri Champion, 72100 LE MANS

- Soumise € l'Autorit• de contr•le des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de 

Pr•voyance 61, rue de Taitbout, 75009 PARIS.

Assistance • 100%
Disponibilit€ • 100%

00800 227344 00 
00800 CASE IH 00

MAX

Appel gratuit depuis un poste ®xe 
et surtax" depuis un t"l"phone 
portable (co&t variable en fonction 
de l'op"rateur).



CASE IH: POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

MODEL RB 344 ROTOR/CUTTER RB 344 ROTOR/CUTTER SILAGE- PACK
DIMENSIONS DES BALLES
Largeur (cm) 125 125
Diam!tre (cm) 125 125
SPECIFICATIONS DU TRACTEUR
Puissance minimale de la PDF ± (kW/ch) 40,4 / 55 51,4 / 70
Distributeurs hydrauliques (simples/doubles) 1 / 1 1 / 1
RAMASSEUR
Largeur effective (DIN 11220) (m) 2,0 2,0
Suspension Ressort r"glable Ressort r"glable 
Roues de jauge 15 x 6.00-6 2 2
Mod!le de rouleau avant avec pare-vent O O

ROTOR / CUTTER
Nombre max. de lames de coupe 15 15
Distance entre les lames de coupe (mm) 87,5 87,5
Activation des lames de coupe V"rin electrique V"rin electrique
Protection des lames de coupe Ressort Ressort 
SYSTEME D'ALIMENTATION
Ameneur Rotor # dents doubles ± largeur du rotor : 1,4 m Rotor # dents doubles ± largeur du rotor : 1,4 m
SYSTEME DE NOUAGE
Commande de liage Contr$l" par le contr$leur de performances Contr$l" par le contr$leur de performances
Type de liage Filet / ®celle Filet
Enrubannage ± Film de 750 mm
CONTROLE DE DENSITE DES BALLES
Type Ressort-moniteur de performance option ®celle Ressort-moniteur de performance option ®celle
PNEUS
Standard 15.0 / 55 x 17 ± 10 plis 19.0 / 45 x 17 ± 10 plis
DIMENSIONS DE LA PRESSE A BALLES
Longueur totale (mm) 4050 6200
Hauteur totale (mm) 2350 2800
Largeur, sans roue de jauge du ramasseur (mm) 2350 (avec 11,5 / 80 x 15,3) 2750 (avec 11,5 / 80 x 15,3)
Largeur, roues de jauge du ramasseur mont"es (mm) 26 90 (avec 11,5 / 80 x 15,3) 2750 (avec 11,5 / 80 x 15,3)
Poids (kg) 2775 4810
AUTRES EQUIPEMENTS
Contr$leur de performances l l

Kit hydraulique inverseur de rotor O O

Tremplin # balle avec carter circulaire ± O

l Standard       O Option       ± Non disponible C
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Ne n"gligez jamais la s"curit". Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les "l"ments en mouvement fonctionnent parfaitement. 
Lisez aussi attentivement les plaques informatives dispos"es !‚ et l‚ sur votre machine. Utilisez aussi syst"matiquement les "quipements de s"curit" pour votre protection.

Cette publication est destin"e ‚ une diffusion internationale. Certains mod•les et "quipements en s"rie et en option peuvent varier d'un pays ‚ l'autre et ne pas $tre disponibles. Pour conna*tre les disponibilit"s des
produits pr"sent"s dans cette brochure nous vous invitons ‚ contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se r"serve le droit, ‚ tout moment et sans pr"avis, d'effectuer toute modi®cation du design et
des caract"ristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que mani•re que ce soit ‚ en "quiper les unit"s d"j‚ vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la pr"sente brochure sont
aussi pr"cises qu'elles pouvaient l'$tre au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant $tre "galement modi®"es sans avis pr"alable. 
Les illustrations peuvent repr"senter les "quipements en option ainsi que l'"quipement standard non complet. Pour toutes informations compl"mentaires sur les produits 
et services Case IH, appeler le num"ro vert pour la France : 00 800 227344 00 (num"ro gratuit depuis un poste ®xe).
CNH +sterreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin- / 2008 Case IH -www.caseih.com- SERIE RB A CHAMBRE FIXE-BR - Imprim" en Italie - 03908 - TP01


