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Fonctionnement ais•
Les conducteurs peuvent modifier
ais•ment le diam€tre des balles 
sans quitter leur si€ge.

Une conception robuste
Les courroies sans fin de type chevron
permettent de produire des balles 
de haute densit• plus lourdes 
et d'am•liorer la productivit•.

La combinaison ad•quate
Les courroies et les rouleaux offrent 
une force et une fiabilit• permettant 
de produire les meilleures balles.

Un pressage adapt• 
! vos besoins
Le syst€me de contr!le 
de densit• hydraulique 
produit une balle " haute 
densit• de forme parfaite.

La qualit• assur•e dans 
toute la largeur de la balle 
Les syst€mes •lectroniques de
liage " filet et " ficelle permettent
de produire des balles robustes 
et denses d'excellente qualit•.

Une r•ception en douceur 
Une rampe de d•chargement •loigne 
la balle hors de la porte arri€re 
pour •viter tout dommage 
" la surface ou au filet.



3 CARACTERISTIQUES

PERFORMANCES GARANTIES

El!ments puissants. Chez Case IH, nous sommes • l'€coute de nos clients

car nous voulons la meilleure productivit€ pour les agriculteurs, en particulier

pendant la r€colte. C'est pr€cis€ment la raison pour laquelle les deux presses •

balles rondes • chambre variable pr€sentent de nouvelles fonctionnalit€s afin

d'augmenter la productivit€ et de prolonger la dur€e de vie de la presse • balles. 

Technologie multir!colte. D'importantes fonctions ont €t€ int€gr€es 

• la nouvelle gamme RB de fa!on • ce que chaque mod"le soit capable 

de suivre la moissonneuse-batteuse la plus puissante ou de presser la r€colte 

la plus dense avec une vitesse et une efficacit€ remarquables. 

Il suffit de suivre l'andain. La taille et la qualit€ de la balle peuvent #tre

modifi€es et contr$l€es ais€ment sans quitter le si"ge. Le syst"me de liage est unique

en son genre. Le type et les conditions de r€colte ne posent donc aucun probl"me.

Surface ext!rieure r!sistante et int!rieur nutritif . Gr%ce au

remarquable syst"me de contr$le de la densit€ d€velopp€ par Case IH, 

les presses • balles RB sont en mesure de produire une balle extr#mement 

nutritive dont la forme et l'aspect sont excellents. De plus, leur coeur semi-roul€

am€liore la qualit€ de l'alimentation et facilite le d€roulage. 

Une large gamme d'options. Les presses • balles RB 454 (diam"tre de

balle de 1,5 x 1,2 m"tres de large) et RB 464 (diam"tre de balle de 1,8 x 1,2

m"tres de large) disposent d'un syst"me de liage simple • commande €lectrique

ou enti"rement €lectronique. 

RB 454 ameneur " fourche : ramasseur de 2 m"tres con!u pour

r€pondre aux besoins des agriculteurs d€sirant un diam"tre de balle de 1,5 m"tres

et utilisant uniquement de la ficelle pour presser les r€coltes s"ches.

RB 454 ameneur rotatif : ramasseur de 2,3 m"tres pour les exploitations

agricoles de dimensions moyennes r€coltant principalement de la paille et

n€cessitant un liage par ficelle ou par film.

RB 454 Rotor Cutter : ramasseur de 2,3 m"tres pour les agriculteurs 

et les entrepreneurs r€coltant principalement de l'ensilage et n€cessitant 

un liage par ficelle ou par film.

RB 464 ameneur " fourche : ramasseur de 2 m"tres id€al pour 

les balles n€cessitant un diam"tre de 1,8 m"tres.

RB 464 ameneur rotatif : ramasseur de 2,3 m"tres id€al pour 

les entrepreneurs et le agriculteurs r€coltant principalement de la paille.

RB 464 Rotor Cutter : ramasseur de 2,3 m"tres id€al pour les

entrepreneurs ou agriculteurs n€cessitant une grande capacit€ pour tous les types

de r€coltes.

La solution la plus rapide jusqu'au stockage. Qu'il s'agisse de

balles destin€es • l'alimentation ou • la liti"re, la nouvelle S€rie RB • chambre

variable assure leur pressage, leur liage et leur pr€paration plus rapidement 

que ses concurrentes.

Presses ! balles rondes ! chambre variable RB.Pour des balles parfaitement form•es, robustes, nutritives et durables ± denses et pr#tes " #tre stock•es.

Syst"me automatique 
de gestion des balles
Le contr!le •lectronique des
balles vous donne une ma$trise
totale le moment o% vous
commencez le pressage. 
Il int€gre un syst€me d'alarme 
" autodiagnostic pour un meilleur
fonctionnement.

Empaqueteur/ameneur 
! longue port•e
D'importants volumes de
r•colte sont rapidement
transf•r•s dans la chambre 
" balles gr&ce "
l'empaqueteur/ameneur 
" longue port•e.

Pour la liti"re ou
l'alimentation
Les courroies sans agrafes,
tr€s robustes, permettent
d'am•liorer la qualit• 
et l'aspect de la balle.

Des ramasseurs 
qui accroissent la production
L'action rapide des dents du
ramasseur et le pare-vent 
" deux •tages permettent un d•bit
continu et homog€ne des unit•s
d'empaquetage et d'alimentation.
L'avant du pare-vent des unit•s de
l'alimentation " rotor peut •galement
#tre •quip• d'un rouleau de r•colte.



Les diff•rentes versions de ramasseurs (2 et 
2,30 m€tres de large) sont propos•es avec un 
choix de kits de pare-vent en option, qui permettent
d'optimiser vos performances pour toutes les r•coltes.

Les doubles roues de jauge pneumatiques 
vous assurent des performances remarquables 
quelles que soient vos conditions de travail.

Le pare-vent " deux •tages et " d•bit continu 
s'adapte " l'andain, fournissant ainsi une 
pression plus uniforme sur la r•colte.
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5 RAMASSAGE ET COUPE

UNE PRODUCTION QUOTIDIENNE AUGMENTEE

Le pressage facilit!. Le large ramasseur facilite le travail de pressage.

Con!u pour fonctionner de mani"re optimale lors du ramassage des andains, 

il s'adapte aux modifications des conditions de travail et au type de r€colte.

Augmenter les performances au champ. Les presses • balles rondes

RB sont €quip€es de ramasseurs • hautes performances d'une largeur de 2,0 

et 2,3 m"tres poss€dant des dents en acier rapproch€es de longue dur€e 

pour veiller • ce que tout l'andain soit r€colt€. Le pare-vent • deux €tages 

et • d€bit continu, sur les mod"les d'empaqueteur/ameneur, a un arceau ou 

un disque de s€curit€ mont€ sur charni"res • l'avant qui s'adapte • la hauteur 

et • l'angle de l'andain. Le pare-vent sur les mod"les • rotor dispose d'une

extension du disque mont€e en s€rie. Il peut €galement #tre mont€ avec un 

kit • rouleaux. Deux grandes vis de centrage permettent • toute la r€colte 

d'#tre achemin€e vers la chambre • balles dans un flux r€gulier.

Fonctionnement pr!cis. Le ramasseur dispose d'un relevage hydraulique

qui, coupl€ au syst"me de suspension • ressort et aux roues de jauge, permet de

laisser les champs propres et ratel€s. Les cha&nes d'arr#t des ramasseurs, r€glables

en hauteur, permettent d'€viter que les dents du ramasseur ne grattent le sol. 

Le pare-vent peut €galement #tre r€gl€ manuellement lorsque cela est n€cessaire

pour r€guler un andain in€gal. 

Une vision ais!e de l'andain. Les conducteurs jouissent d'une excellente

vue sur toute la largeur du ramasseur, ce qui contribue • optimiser le ramassage 

de la r€colte et • maintenir la forme de la balle.

Un risque de d!gradation du sol amoindri. Les presses • balles 

RB sont €quip€es de pneus larges qui permettent de r€duire au minimum le

compactage du sol, en particulier lors des manoeuvres en bord de champs.

Une coupe exceptionnellement nette. Con!u pour faire partie

int€grante du syst"me de pressage, le dispositif Rotor Cutter permet de produire 

des balles nutritives de haute densit€ pour une distribution ais€e.

Programm! pour tirer le meilleur parti. Le Rotor Cutter peut 

#tre €quip€ d'un maximum de 15 couteaux contr$l€s hydrauliquement depuis 

le tracteur et mont€s sur ressorts individuels pour emp#cher tout dommage

mat€riel ind€sirable des €toiles du rotor. 

Disponible sur les mod"les d'empaqueteur/ameneur, le pare-vent • deux

€tages et • d€bit continu dispose d'une extension avant mont€e sur les charni"res.

Elle s'adapte • la forme et au volume de l'andain. Lorsqu'elle a atteint son

meilleur niveau, elle l"ve la partie arri"re du pare-vent, cr€ant ainsi une 

zone de transition o* la r€colte est parfaitement contr$l€e.

Disponible en option, l'inverseur hydraulique du rotor
permet au conducteur de d•gager un blocage sans 
avoir " quitter son si€ge.

Une productivit• accrue gr&ce au syst€me Rotor Cutter
assurant un meilleur compactage de la balle.



Les rouleaux sur balancier permettent 
un entra$nement optimal de la balle en formation.

Le syst€me brevet• de contr!le de la densit• produit
une balle " haute densit• dont la forme et l'aspect
sont remarquables.

Les courroies " chevrons assurent une prise 
optimale quel que soit le type de r•colte.
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7 FORMATION DES BALLES

ROBUSTES, NUTRITIVES ET DURABLES

La chambre " balles variable. Elle convient parfaitement aux

agriculteurs qui souhaitent b€n€ficier d'une taille de balle variable s'adaptant 

• toutes les conditions de r€colte et de stockage. 

Force et durabilit!. Les dents du ramasseur sont en acier haute r€sistance

et la cha&ne de transmission du rabatteur dispose de broches en chrome. 

Combin€es aux doubles voies de cames, vous pouvez enti"rement compter 

sur le ramasseur pendant de nombreuses saisons. Le robuste rouleau inf€rieur 

en acier, mont€ derri"re l'unit€ de ramassage et d'alimentation, supporte le poids

de la balle lors de sa formation. 

Un noyau tendre parfaitement form!. Quatre rouleaux de formation

cr€ent le coeur de la balle. Un rouleau de d€marrage et deux rouleaux de

formation fixes tournent en dessous d'un rouleau balancier qui pivote pour

produire un coeur de balle id€al et favoriser la rotation de la balle lorsque 

le diam"tre de celle-ci augmente.

Toujours propre et ordonn!. Pour €viter un risque d'accumulation,

pendant la formation des balles d'ensilage ou pendant la coupe, des rouleaux

sp€cifiques sont €quip€s de brosses de nettoyage et de racleurs, qui sont

particuli"rement utiles pour le pressage des r€coltes humides.

Une conception am!lior!e. Le mod"le RB permet d'utiliser des courroies

relativement courtes conjointement aux rouleaux de formation. Six courroies sans

agrafes • chevrons de haute r€sistance permettent de produire des balles de 

haute densit€ parfaitement form€es et pr€sentant une excellente r€sistance aux

intemp€ries. La remarquable surface des courroies permet de faire tourner la balle

lors de sa formation sans qu'elle ne glisse ou reste coinc€e, produisant ainsi une

balle dense et bien form€e dont la surface r€siste aux intemp€ries. 

Deux des rouleaux inf€rieurs de la porte arri"re sont r€glables pour garantir 

des performances continues €lev€es au niveau des courroies.

Contr#le de densit! hydraulique. Pour produire le coeur de balle

id€al, la tension des courroies et la densit€ du noyau sont contr$l€es par des

ressorts h€lico+daux. D"s que le coeur est form€ et que la balle commence •

grandir, la tension et la densit€ des courroies augmentent consid€rablement. 

La position du bras de tension des courroies est contr$l€e par un puissant 

v€rin hydraulique.

Le r!glage de la densit! est facile. Une valve de contr$le de la densit€

• commande manuelle permet au conducteur d'effectuer des r€glages pr€cis de 

la densit€ pour s'adapter aux conditions de r€colte. Pendant le travail, 

un manom"tre est visible depuis la cabine.

Aucune perte, aucun gaspillage. La chambre • balles variable permet

de produire une balle de plus petite taille lorsqu'il s'agit de terminer la r€colte

dans un champ.

L'action combin•e des courroies et des rouleaux produit une forme 
et une densit• de balle optimales.
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Pr•sence d'un indicateur du diam€tre de la balle 
sur toutes les presses " balles rondes pourvues 
d'un liage •lectrique " ficelle.

Un indicateur sur le liage ficelle affiche la progression
du cycle de liage.

Filet de remplacement facilement accessible.



9 LIAGE ET NOUAGE

UN LIAGE PARFAIT POUR UNE EFFICACITE TOTALE

Dans les presses • balles RB, les balles sont form€es, puis li€es jusqu'aux

extr€mit€s de fa!on • conserver leur valeur de stockage pour les balles de 

paille ainsi que leur valeur nutritionnelle pour les balles d'ensilage.

Commande !l!ctrique du liage " ficelle. Gr%ce • ce syst"me, 

le diam"tre de la balle est d€termin€ par un syst"me m€canique. Le liage d€marre

d"s que la taille pr€d€finie est atteinte. Mont€s au coeur de la machine, deux bras

t€lescopiques €quip€s de deux ressorts • lame permettent un d€marrage rapide 

de ficelle et une tension r€guli"re. Cela permet de lier rapidement et efficacement

chaque balle en spirales continues • partir de leur centre.

Un liage " filet parfait de bout en bout avec recou vrement 

des bords permet d'obtenir un liage uniforme et une forme de balle

remarquable, tout en utilisant un filet standard de 1,23 m"tres de largeur. 

Les presses RB produisent des balles fermes et r€sistantes aux intemp€ries. 

Une efficacit! totale. La rampe de d€chargement €loigne les balles 

avec un espacement suffisant pour permettre • la porte arri"re de se refermer 

sans interrompre le pressage. 

Un liage suffisant pour une journ!e compl$te de tra vail.

Les presses • balles RB disposent d'un liage filet plac€ • l'avant de la machine 

et d'un compartiment suppl€mentaire de stockage de filet • l'arri"re. Le syst"me

de liage • ficelle est aliment€ par les deux coffres lat€raux contenant chacun 

trois rouleaux pour faciliter l'acc"s et op€rer des changements rapides.

Des heures d'utilisation sans probl$me. Les syst"mes solides et

fiables de transmission • arbre et cha&ne prolongent la dur€e de vie de la presse

• balles tandis que la transmission principale, le ramasseur et les rouleaux sont

prot€g€s par des limiteurs de couple. Un syst"me de lubrification automatique 

est €galement disponible pour garantir l'huilage permanant des cha&nes de la

transmission principale. L'acc"s au coffre • ficelle et au rouleau de film est tr"s

ais€. L'acc€s • tous les €l€ments essentiels via les panneaux • large ouverture 

est aussi tr"s facile.

L'accessibilit• et le chargement du filet et du film 
depuis le sol " hauteur d'homme sont remarquables.

Deux bo$tes " ficelles de chaque c!t• " port•e de main.
Le syst€me de lubrification automatique diminue 
la puissance n•cessaire et les besoins d'entretien.



TABLEAU DE COMMANDES 10

CONTROLE DE GESTION AUTOMATIQUE DES BALLES

Les performances " port!e de la main. Le contr$leur de performance

des balles, unique en son genre, vous donne un contr$le total d"s le moment 

o* vous commencez le pressage (option ficelle ou film disponible sur simple

pression d'un bouton). Le syst"me de contr$le • effleurement en mode manuel 

ou automatique vous permet d'ex€cuter ais€ment toutes les fonctions principales

des presses • balles sans quitter votre si"ge, avec tous les r€glages et les donn€es

d'exploitation essentiels • port€e de la main. Des r€glages pr€cis peuvent #tre

apport€s en mouvement. 

Des balles de qualit! d$s les premiers tours. Au fur et • mesure

que la chambre • balles se remplit, les capteurs enregistrent sa taille et sa

condition. Ceci permet au conducteur de ma&triser toutes tailles ou formes

d'andain et de conserver une forme et une densit€ optimale de la balle. 

Fonctionnement automatique. D"s que la taille de balle souhait€e 

est atteinte, la balle est automatiquement li€e avec de la ficelle ou du filet ; 

le conducteur peut alors l'€jecter. C'est simple, rapide et tr"s efficace. 

Une polyvalence extr%me. Gr%ce au syst"me €lectronique RB, 

les conducteurs peuvent choisir entre la ficelle ou le filet et changer les 

rouleaux et pelottes en l'espace de quelques minutes. 

Contr#le automatique du liage par ficelle. Le contr$leur de

performances de la balle est €quip€ de 3 programmes qui peuvent #tre

s€lectionn€s en fonction du type et des conditions de r€colte, un 4"me

programme permet de cr€er un liage personnalis€ en fonction des besoins. 

Un contr#le pr!cis du liage filet. La touche ª liage º 

permet d'appliquer la quantit€ pr€cise de filet sur la balle 

entre 1,5 et 6 rotations. Ainsi, la balle se pr€sente

parfaitement et est li€e de bout en bout. 

Syst$me d'auto-diagnostic. Con!u pour

avertir imm€diatement le conducteur en cas de

dysfonctionnement du syst"me pendant le pressage.

Formation des balles enti€rement automatis•e et contr!le •lectronique des balles sur simple pression d'un bouton.



SUPPORT SERVICE ET PRODUIT11

UN EXCELLENT RETOUR SUR INVESTISSEMENT

MAX : le nouveau service Premium de Case IH.Nous
sommes " votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,
pendant toute l'ann•e. Livraison express : quand vous en avez
besoin, o% vous en avez besoin avec une priorit• absolue
durant la saison¼ car votre r•colte ne peut pas attendre *

Fiez-vous aux Pi"ces d'Origine Case IH.Ces pi€ces 
sont conformes aux m#mes normes de qualit• Case IH
que tous les nouveaux composants.

Des solutions de financement flexibles.Votre distributeur
Case IH local peut travailler avec CNH Capital pour vous
proposer les solutions qui conviennent le mieux " votre
budget et " vos objectifs.

Acheter une machine agricole Case IH est un excellent investissement 

pour votre exploitation. 

Avec des produits de qualit€ qui r€pondent • vos attentes et des conseillers 

qui vous proposent des €quipements et des solutions financi"res sur mesure, 

vous #tes assur€ d'un retour sur investissement certain.

Un investissement productif. Vous pouvez vous fier au r€seau Case IH. 

Il fournit un excellent service apr"s-vente. Vous pouvez compter sur des

professionnels disponibles pour maintenir la productivit€ de votre investissement.

Prot!ger la valeur de votre investissement. Chaque produit Case IH

est soutenu par une vaste organisation logistique europ€enne. Plus de 700 000

r€f€rences de pi"ces sont stock€es au centre europ€en de distribution pi"ces, dans

l'Oise. En installant des pi"ces d'Origine Case IH sur votre machine, vous

maintenez la s€curit€, la valeur et la performance de votre investissement initial.

Garantie. Case IH est • vos c$t€s et vous propose la meilleure solution

professionnelle. Safegard de Cov€a Fleet9, partenaire de Case IH, vous offre une

garantie d'assurance au-del• de la garantie contractuelle constructeur, pour tout

mat€riel neuf. Renseignez-vous pour conna&tre toutes les options disponibles.

*Cov•a Fleet

- Soci•t• Anonyme € Directoire et Conseil de Survei llance

au capital de 72.762.189 Euros

- Immatricul•e au RCS du Mans sous le num•ro B 342 815 339

- Entreprise r•gie par le Code des Assurances - 160 , rue Henri Champion, 72100 LE MANS

- Soumise € l'Autorit• de contr•le des Assurances, des Mutuelles et des Institutions de 

Pr•voyance 61, rue de Taitbout, 75009 PARIS.

Assistance • 100%
Disponibilit€ • 100%

00800 227344 00 
00800 CASE IH 00 

MAX

Appel gratuit depuis un poste fixe et
surtax• depuis un t•l•phone portable
(co+t variable en fonction de l'op•rateur).
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RB 454 AMENEUR A FOURCHE RB 454 AMENEUR ROTATIF RB 464 AMENEUR A FOURCHE RB 464 AMENEUR ROTATIF
BALE DIMENSIONS
Diam•tre (cm) De 90 € 150 De 90 € 150 De 90 € 180 De 90 € 180
Largeur (cm) 120 120 120 120
SPECIFICATIONS DU TRACTEUR
Puissance minimale de la PDF ± (kW/ch) 47,7/65 51,4/70 51,4/70 58,7/80
Protection de la PDF Boulon de s!curit! Limiteur de c ouple € came Embrayage € friction Limiteur de couple
Distributeurs hydrauliques 2 3 2 3
RAMASSEUR
Largeur effective (DIN 11220) (m) 2,05 2,30 2,05 2,30
Nombre de dents/barres porte-dents 112/4 128/4 112/4 128/4
Type de pare-vent 14 dents Plateau mobile r!glable 14 dents Plateau mobile r!glable
Roues de jauge du ramasseur 4,8 x 4 - 8 x 4pr 16,2 x 6,5 - 8 x 4pr 4,8 x 4 - 8 x 4pr 16,2 x 6,5 - 8 x 4pr
Relevage hydraulique l l l l
ALIMENTATION
Ramasseur 2 vis sans fin convergentes 2 vis sans fin convergentes 2 vis sans fin convergentes 2 vis sans fin convergentes
Syst•me d'ameneur Fourche double/vilebrequin Ameneur rotatif Fourche double/vilebrequin Ameneur rotatif
ROTOR CUTTER
Type ± Rotor ameneur ± Rotor ameneur
Nombre maximum de couteaux ± 15 ± 15
Protection des couteaux ± Ressorts individuels ± Ressorts individuels
Inverseur du rotor hydraulique ± O ± O
FORMATION DES BALLES
Type Roulements et courroies Roulements et courroies Roul ements et courroies Roulements et courroies
Rouleaux de formation FIixe/mobile 3/1 3/1 3/1 3/1
Nombre de courroies et surface des courroies 6 sans agrafe/chevron 6 sans agrafe/chevron 6 sans agrafe/chevron 6 sans agrafe/chevron
LIAGE FICELLE ELECTRIQUE
Stockage de la ficelle/d!but/mode 6 std. + 5 opt./au tomatique/ ± 6 std. + 5 opt./automatique/ ±

centre vers bords centre vers bords
Nombre de tours 10, 14, 18, 22 ± 10, 14, 18, 22 ±
CONTROLEUR DE PERFORMANCES
Liage filet- Syst•me Electronique/Alimentation direc te Electronique/Alimentation directe Electronique/A limentation directe Electronique/Alimentation direc te

Stockage (y compris actif) 2 std. 2 std. 2 std. 2 std.
Largeur max. du film (m) 1,30 1,30 1,30 1,30
Nombre de tours de filet Variable 1,5 - 6 Variable 1,5 - 6 Variable 1,5 - 6 Variable 1,5 - 6

Ficelle - Stockage/Mod•le/Bras 6 std. - lat!ral/Double bras/centre vers bords
Programme de liage ficelle (nbre tours) 14, 18, 22/1 programme variable 14, 18, 22/1 programme variable 14, 18, 22/1 programme variable 14, 18, 22/1 programme variable
Tours ext!rieurs de fin de liage Variable 2 - 4 Vari able 2 - 4 Variable 2 - 4 Variable 2 - 4

PNEUS
Standard 31 x 13.5 - 15 19/45 - 17 31 x 13.5 - 15 19/45 - 17
DIMENSIONS DE LA PRESSE A BALLES
Longueur totale (mm) 4470 4470 4750 4750
Hauteur totale (mm) 2660 2760 2900 3000
Largeur hors-tout (mm) 2400 2590 2400 2590
Poids machine film/ficelle (kg) 2800 ± 3100 ±
Poids machine rotor cutter (kg) ± 3200 ± 3500
AUTRE EQUIPEMENT
Lubrification automatique 
des cha"nes de transmission l l l l
Eclairage routier l l l l
Rampe de d!chargement l l l l
l Standard       O Option       ± Non disponible   

Ne n•gligez jamais la s•curit•. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les •l•ments en mouvement fonctionnent parfaitement. 
Lisez aussi attentivement les plaques informatives dispos•es 1" et l" sur votre machine. Utilisez aussi syst•matiquement les •quipements de s•curit• pour votre protection.

Cette publication est destin•e " une diffusion internationale. Certains mod€les et •quipements en s•rie et en option peuvent varier d'un pays " l'autre et ne pas #tre disponibles. Pour conna$tre les disponibilit•s des produits
pr•sent•s dans cette brochure nous vous invitons " contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se r•serve le droit, " tout moment et sans pr•avis, d'effectuer toute modification du design et des
caract•ristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que mani€re que ce soit " en •quiper les unit•s d•j" vendues. Les indications, descriptions et illustrations contenues dans la pr•sente brochure sont aussi
pr•cises qu'elles pouvaient l'#tre au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant #tre •galement modifi•es sans avis pr•alable. 
Les illustrations peuvent repr•senter les •quipements en option ainsi que l'•quipement standard non complet. Pour toutes informations compl•mentaires sur les produits et 
services Case IH, appeler le num•ro vert pour la France : 00 800 227344 00 (num•ro gratuit depuis un poste fixe).
CNH 5sterreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin- 6 2008 Case IH -www.caseih.com- Serie RB Variable-BR - Imprim• en Italie - 09/08 - TP0;


