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Puissance ! la demande. Equip•s d'une
faucheuse (gourmande en puissance), ou d'un
distributeur d'engrais (facile € entra•ner), les
tracteurs JXU assurent tous les travaux € la
prise de force, en toutes saisons.

Performance prouv"e. Sur les tracteurs
•quip•s du Powershuttle, l'embrayage de
transmission est refroidi par l'huile.

Con#u pour la productivit". Avec un couple
•lev•, un moteur de 4,5 litres de cylindr•e €
r•gime lent et un turbocompresseur € air
refroidi, le JXU optimise chaque goutte de
carburant.

Conduisez en toute confiance. L'acc!s facile
€ la cabine, le si!ge confortable, la bonne
visibilit• et la disposition ergonomique des
commandes procurent € n'importe quel
conducteur une confiance imm•diate.

Encore plus performant avec le chargeur
LRX. Vous pouvez commander votre JXU
pr•-•quip• pour recevoir ult•rieurement un
chargeur frontal avec ses accessoires.

Application utilisant l'hydraulique. Un
large choix de distributeurs € monter sur le
c"t• ou € l'arri!re (avec un d•bit disponible
jusqu'€ 80 l/min) permettra au chargeur
d'accomplir toutes les t#ches encore plus
rapidement.

R"alisez tous vos travaux. Avec un relevage
arri!re d'une capacit• allant jusqu'€ 5800 kg
(aux rotules) et un relevage avant de 2500 kg,
les tracteurs de la gamme JXU offrent
toujours la capacit• suffisante.

Pr$t pour le transport. La vitesse de 40 km/h
(avec freinage hydraulique ou pneumatique)
permet une conduite en toute s•curit• sur
route, m$me avec une remorque.

jxu : le tracteur polyvalent 
toute l'annee.
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JXU : FIABLE DANS TOUS LES TRAVAUX

Avec un JXU, vous faites le choix d'un tracteur qui fournit la puissance utile,
dans toutes les conditions, quelle que soit la tache a accomplir et pendant
toute l'annee.

Une puissance "prouv"e. Tous les nouveaux tracteurs JXU Tier III sont •quip•s de moteurs encore plus puissants

qui d•livrent un couple plus •lev• (conforme aux •m issions Tier III) et de transmissions ad•quates. Leur faible

rapport poids/puissance et leur facilit• de conduit e font de cette nouvelle gamme, des tracteurs parfaits pour les

travaux € la prise de force ou au chargeur frontal et pour les travaux de transport courant.

Un tracteur polyvalent. A la fois facile d'utilisation, puissant et polyval ent, le tracteur JXU permet de r•aliser de

nombreuses t#ches, toute l'ann•e.

Des "quipements appropri"s. Case IH propose une large gamme d'•quipements (chargeurs frontaux, relevages

avant avec prise de force, pneumatiques particuliers¼) pour adapter votre JXU € votre activit•. De plus, les versions

cabines peuvent $tre •quip•es d'un moniteur de perf ormances.

Mod%le Puissance moteur nominale 
(Tier III)

kW/ch (€ 2300 tr/min)
Case IH JXU 75 56/76
Case IH JXU 85 63/86
Case IH JXU 95 71/97
Case IH JXU 105 78/106
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L'information en un coup d'úil. Le nouveau
tableau de bord apporte une lecture claire et
pr•cise de toutes les fonctions principales du
tracteur (un moniteur de performances
enti!rement int•gr• est disponible).

R"glage de votre assise. Le si!ge
conducteur et la colonne de direction se
r!glent pour s'adapter € toutes les positions
de conduite.

Air conditionn" install• de s•rie. 
(selon versions).

Acc%s facile ! la cabine. Les deux portes €
large ouverture permettent d'acc•der € la
cabine par les deux c"t•s.

Plateforme suspendue. Les tracteurs en
version arceau ou cabine b•n•ficient d'une
suspension sur Silentbloc qui isole le poste
de conduite et les commandes des
vibrations et du bruit excessif.

Hauteur r"duite. Une version avec cabine €
profil bas est disponible afin de r•duire la
hauteur hors tout de 80 mm et ainsi faciliter
l'acc!s sous des b#timents anciens.

Une grande visibilit" vers l'avant. Gr#ce au
capot plongeant et au pot d'•chappement
install• sur le montant avant droit, la vue est
sans entrave sur votre zone de travail et sur
le chargeur.

Une grande visibilit" vers l'arri%re. Gr#ce
aux montants •troits et € la large vitre
arri!re, la vision est parfaite sur les outils
ou les remorques.



Choisissez votre confort. Suivant les versions, en plus des •quipements de s• rie (vitre lat•rale ouvrante et air conditionn•), v ous pouvez

•quiper votre cabine selon vos exigences (si!ge € suspension pneumatique, pare-brise ouvrant, cabine basse¼).

Ergonomie et efficacit". Une fois vos r•glages personnels effectu•s, vous d• couvrirez que la prise en main du tracteur JXU est tr!s rapide.

Vous appr•cierez ensuite le faible niveau sonore (qui a •t• r•duit € 75 dB sur certains mod!les € plei ne charge) et les commandes intuitives.

Vision panoramique. Le nouveau look du capot du JXU n'est pas uniquement esth•tique, il a •t• aussi con%u pour ne pas g$ner la vue sur

la zone de travail avant. Pour augmenter le champ de vision, des r•troviseurs sont disponibles pour de s travaux avec des remorques larges.

Les tracteurs version arceau retiennent 
la m$me logique de disposition des
commandes que la version cabine.

Disponible en version cabine de luxe,
basse ou arceau.
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CABINE ET COMMANDES

p

Confort et maitrise.
Le confort de conduite et la polyvalence sont les points
forts de la serie JXU. A l'exterieur, les marches
antiderapantes et les larges portes assurent un acces
sur. A l'interieur, toutes les commandes essentielles sont
positionnees avec logique pour vous faire gagner du
temps.

u

Sur les versions arceau et cabine basse,
les commandes sont dispos•es avec la
m$me logique que sur la version cabine
standard.

t



6

Un moteur diesel puissant 4 cylindres.
Le moteur de 4,5 litres des nouveaux JXU
d•livre des performances exceptionnelles
en termes de couple, vitesse de r•ponse et
•conomies de carburant.

La puissance efficace. Un couple •lev• avec
une r•serve de couple jusqu'€ 40& (sur le
JXU 85) vous permet d'effectuer les travaux
les plus difficiles.

Un filtre ! air autonettoyant. Les fines
particules de poussi!re sont aspir•es €
l'entr•e du filtre et •vacu•es par les gaz
d'•chappement.

Performances constantes.
Moteur et transmissions sont pr•vus pour
fournir un haut niveau de productivit•.

Turbocompresseur et intercooler.
Les moteurs des JXU sont dot•s de
turbocompresseurs € haute capacit• et d'un
refroidisseur air/air pour am•liorer le
rendement et valoriser au mieux chaque
goutte de carburant.Performant m$me sous des climats froids.

Par basse temp•rature, un ventilateur €
entra•nement viscostatique permet au
moteur d'atteindre sa temp•rature de
fonctionnement plus rapidement.

Respect de l'environnement.
Le dispositif de recirculation des gaz (EGR)
qui diminue les •missions de gaz et le
prolongement des intervalles de vidange
participent € la r•duction de l'impact sur
l'environnement.

Approuv" pour le Biodiesel. Les moteurs
des JXU peuvent fonctionner avec un taux
de biodiesel jusqu'€ 100& (B100).



Plus de puissance, moins de co&ts. Ces moteurs de nouvelle g•n•ration sont con%us pour fournir toute la puissance dont vous avez besoin, en gardant des co*ts de fonctionnement r•duits.

En effet, avec un couple maximum de 425 Nm (atteints € 1300 tr/min par le JXU 105) et un r•gime nominal •tabli € 2300 tr/min, la consommation est r•duite . De plus, les intervalles

d'entretien espac•s de 600 heures vous feront gagner en co*ts de maintenance.

Une puissance ! disposition. La puissance d•livr•e sur une plage de r•gime •tend ue permet de changer moins

souvent de rapports. M$me € bas r•gime, le couple • lev• vous procure toute la traction utile et la pla ge de puissance

vous donne toute la souplesse n•cessaire pour les applications € la prise de force.

Performance par tous les temps. Les nouveaux radiateurs € fine grille refroidissent  le moteur de mani!re plus

efficace. Sous des temp•ratures chaudes, les calori es sont ainsi dispers•es plus rapidement. Sous des temp•ratures

froides, le ventilateur viscostatique acc•l!re la m ise en temp•rature du moteur.
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LE MOTEUR

une reserve de puissance 
pour tous les besoins.
Les tracteurs JXU sont propulses par un moteur 4 cylindres, turbocharge a
air refroidi (intercooler), qui vous procure un maximum de puissance avec une
faible consommation. La forte elevation de couple assure une acceleration
rapide et une grande force de traction, tandis que la puissance constante
assure un excellent comportement lors des applications a la prise de force.
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m Encore plus de puissance. Avec une

remont!e de couple jusqu'€ 40&, encore
plus de puissance est disponible pour
travailler avec un chargeur frontal ou des
outils port•s.

t

Radiateurs faciles ! nettoyer. Les
radiateurs et les grilles coulissent pour un
nettoyage facile et rapide.

u

Courbe de puissance du JXU 105



3 vitesses de prise de force (540, 540 Eco et
1000 tr/min) sont disponibles depuis la
cabine pour passer rapidement d'un
•quipement € l'autre.

Prise de force proportionnelle disponible.
Pour les applications particuli!res, un
rapport de prise de force proportionnel €
l'avancement est disponible.

Relevage et prise de force frontale.
Etendez les possibilit•s de votre JXU avec
un relevage frontal de 2500 kg de capacit•
de levage et une prise de force de 
1000 tr/min.

Commande ext"rieure. Pour les applications
€ poste fixe, un bouton d'engagement de la
prise de force situ• sur les ailes arri!re est
disponible en option.

L'inverseur Powershuttle permet de
changer le sens de marche par une simple
impulsion sur un levier € gauche du volant,
sans utiliser la p•dale d'embrayage.

Le Powerclutch permet de changer de
rapport d'une simple pression sur un
bouton, sans intervenir sur la p•dale
d'embrayage.

L'embrayage multidisque assure des
changements de vitesses en souplesse et le
refroidissement par de l'huile favorise des
performances durables.

8
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TRANSMISSION ET PRISE DE FORCE

Puissance et efficacite dans
toutes les applications.
Les transmissions des JXU et de la prise de force sont
con!ues pour etre tres efficaces. En effet, les pignons 
a denture helicoidale et le systeme de lubrification forcee
sont parfaitement dimensionnes avec le moteur pour 
etre endurants et performants.

Des transmissions qui ont fait leurs preuves. De longues heures de fonctionnement ont prouv• la r obustesse et la fiabilit• de ces

transmissions. Certains mod!les de JXU sont •quip•s  de s•rie d'une transmission 24 rapports en marche avant, 24 en marche arri!re, de

l'inverseur Powershuttle et de 2 rapports Powershif t. L'•tagement est parfait pour une mont•e en vites se rapide, r•guli!re et jusqu'€ 

40 km/h (pour les transports sur route). Pour les a pplications au champ, le JXU dispose de 11 vitesses comprises entre 4 et 12 km/h.

Plus de choix de transmissions. Si la transmission avec le Powershuttle n'est pas u tile pour vos besoins, les tracteurs JXU peuvent $tre

•quip•s d'une transmission conventionnelle avec inv erseur m•canique. Pour les applications tr!s pr•cis es o+ la vitesse est tr!s lente,

l'option rampante permet de descendre jusqu'€ une v itesse de 200 m/h au r•gime nominal.

Puissance ! la prise de force pour toutes les t*che s. La forte r•sistance de la transmission de la prise de force des JXU offre toute la

puissance n•cessaire pour toutes les activit•s de l 'ann•e (pr•paration des terres au printemps, fauche  en •t•, alimentation en automne,

d•neigement en hiver¼). La puissance peut aussi rester en r•serve pour les travaux qui en requi!rent u n minium (comme le pulv•risateur)

et le rapport de 540 Eco procure la vitesse de 540 tr/min € 65& du r•gime nominal afin d'•conomiser du  carburant et r•duire le bruit.

Rendez votre JXU encore plus polyvalent, en
l'•quipant d'un relevage et d'une prise de
force frontales.

q Le Powershuttle acc•l!re et simplifie les
travaux au chargeur.

p
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Chargez mieux. Les chargeurs LRX de 
Case IH s'adaptent parfaitement aux
tracteurs JXU et offrent une force de levage
in•gal•e de 2500 kg.

Manipulez avec pr"cision. Gr#ce au syst!me
€ parall•logramme, les marchandises sur
palettes sont soulev•es sans crainte de
basculement et les godets de grain ne
risquent pas d'$tre renvers•s.

Commandes ergonomiques. La commande
en croix est parfaitement positionn•e,
combin•e € l'inverseur Powershuttle, elle
procure une utilisation sans stress ni
fatigue.

Relevage robuste. Actionn• par un ou deux
v•rin(s) externe(s), le relevage arri!re
d•veloppe une puissance maximale jusqu'€
5800 kg (aux rotules).

Pilotage intuitif. Le nouveau syst!me de
relevage •lectronique EHC simplifie les
manúuvres en pla%ant les boutons les plus
utiles € port•e de main. Il est disponible de
s•rie selon les versions.

R"ponse rapide. En utilisant le flux d'huile
inutilis• pour la direction, la vitesse du
chargeur est accrue.

Le d"bit d'huile o+ vous en avez besoin.
Jusqu'€ 5 distributeurs « load sensing »
peuvent $tre mont•s : 3 € l'arri!re et 2 en
position lat•rale.

D"placements confortables. Mont•s de
s•rie, les amortisseurs hydrauliques
absorbent les chocs sur les terrains
in•gaux et prot!gent ainsi le chargeur, le
tracteur et le conducteur.
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HYDRAULIQUE ET CHARGEUR

Forte capacite de relevage.
En combinant puissance et polyvalence, les tracteurs JXU
faciliteront tous vos travaux de manutention, a la ferme
comme aux champs.

Choisissez le bon chargeur. Case IH met € votre disposition une large gamme de chargeurs LRX correspondant exactement € vos travaux

et bien s*r, parfaitement adaptables aux tracteurs JXU. Tous ces chargeurs sont •quip•s d'un dispositi f d'attache rapide qui facilite leur

montage et d•montage. Et de plus, leurs bras peuvent s'adapter € d'autres tracteurs de la gamme Case IH (CS Pro et Maxxum par exemple)

pour vous donner encore plus de flexibilit•.

Des r"actions rapides. Deux pompes distinctes •quipent les JXU pour rendre le relevage encore plus performant : une de 61 l/m in pour le

relevage et une autre de 36 l/min d•di•e au circuit  de direction. Ainsi, m$me € r•gime r•duit, l'effor t sur la direction ne r•duit pas les

performances de la machine. Par ailleurs, pour les manutentions lourdes, un syst!me permet aux distrib uteurs lat•raux de r•cup•rer le

d•bit d'huile inutilis• par la direction pour l'add itionner € celui du chargeur, portant ainsi son d•b it € 80 l/min.

Un contr-le total. Gr#ce au contr"le d'effort effectu• par les bras in f•rieurs, le relevage arri!re reste performant (de 3900 € 5850 kg selon

les mod!les). Cette fonction peut $tre choisie € co mmande m•canique ou •lectronique EHC. En version •l ectronique EHC, des boutons de

mont•e et de descente dispos•s sur les ailes arri!r e des JXU simplifient l'attelage des outils. Dans les deux cas, la r•sistance et la capacit•

de relevage sont identiques.

u Des capteurs d'efforts sur les bras
inf"rieurs et des v•rins de levage tr!s
puissants vous permettent d'accomplir
tous les travaux, m$me les plus durs.

Relevage ! commande m"canique.q

Relevage "lectronique EHC.p
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Deux syst%mes de freinage des
remorques (hydraulique ou pneumatique)
sont disponibles.

Le blocage hydraulique du diff"rentiel du
pont assure une traction maximale au travail
et diminue l'usure des pneumatiques.

Gr*ce aux masses fix"es ! l'avant, le poids
du tracteur sur le pont avant s•curise le
transport d'outils lourds.

Les 4 roues motrices permettent un
freinage plus s*r lors des transports sur
route et le pont avant tr!s robuste donne
plus de traction en conditions difficiles.

Le braquage ! 60: du pont avant (en
version quatre roues motrices) r•duit le
rayon de braquage € 4050 mm, facilitant
ainsi les manúuvres autour des b#timents
et dans les champs.

Le minimum de charge utile de 2600 kg !
3600 kg, vous permet de r•aliser tous les
travaux.

Les larges garde;boue avant (480 mm)
peuvent tourner ind•pendamment des
roues avant afin de permettre un angle de
pivotement maximal tout en maintenant
une bonne protection.

Choisissez les roues et les pneumatiques
adapt•s € votre activit• parmi le large choix
propos• par votre concessionnaire.
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TRACTION

La puissance, le bon rapport poids/puissance, les 
freins resistants et le pont avant font le succes d es 
tracteurs JXU.

Con!u pour des manúuvres optimales
au champ comme sur route.

Le choix strat"gique des pneumatiques. Choisissez parmi les nombreux pneumatiques propos•s , ceux qui •quiperont au mieux votre JXU

(pneumatiques •troits pour les cultures en ligne, p neumatiques larges pour diminuer la pression au sol ¼). Pour passer votre JXU en quatre

roues motrices (et bloquer les diff•rentiels), une simple pression sur un bouton suffit.

Roulez et arr$tez;vous en toute confiance. Gr#ce € son poids l•ger, au couple moteur important  et aux vitesses id•alement •tag•es, le

JXU peut sortir facilement des croisements, atteind re rapidement la vitesse maximale et la maintenir s ur tout le trajet. Pour s'arr$ter, les

freins € r•glage automatique et les disques immerg• s qui •quipent le JXU assurent un freinage efficace. Et lorsqu'il est en version quatre

roues motrices, les freins sont actionn•s sur toute s les roues.

Parfaitement "quip". Vous pouvez commander votre JXU avec des extensions d'ailes pour recouvrir enti!rement les pneumatique s et

•viter les projections sur les autres usagers de la  route.

Pour les travaux les moins
exigeants, choisissez un tracteur €
2 roues motrices.

u

Choisissez les pneumatiques adapt•s €
votre activit•.

p
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SERVICES

Conseil technique et commercial.

Vous voulez acheter une pi!ce ? Vous voulez moderniser tout votre parc ? Quelle que soit la

taille de votre exploitation, contactez votre concessionnaire Case IH pour obtenir des

conseils professionnels en mati!re de financement e t d'investissement s*rs.

Pieces & Services Financement

Concessionnaire

Pr"servez la productivit" de votre

investissement. Case IH et son r•seau de

concessionnaires vous assurent un excellent

service depuis l'achat de votre mat•riel

jusqu'€ sa revente. A la concession comme €

la ferme, vous pouvez compter sur des

professionnels bien form•s pour maintenir la

productivit• de votre investissement.

Prot"gez la valeur de votre investissement.

Une organisation logistique europ•enne qui

stocke plus de 700 000 r•f•rences de pi!ces

pour les anciens comme pour les nouveaux

mat•riels. La d•cision de monter des Pi!ces

d'Origine Case IH vous permettra de

maintenir la fiabilit•, la valeur et la

performance de votre investissement initial.

MAX ± le nouveau service Premium de Case IH. Nous sommes € votre •coute 24 heures sur 
24 en saison. Livraison express : quand vous en avez besoin, o+ vous en avez besoin ; Vos
demandes sont trait•es en priorit• absolue durant l a saison, car votre r•colte ne peut pas
attendre ;

Appel gratuit depuis un poste fixe et surtax• depui s un t•l•phone portable (co*t variable en
fonction de l'op•rateur).

t

Programme de protection "tendue. 
Case IH est € vos c"t•s et vous propose la meilleure solution professionnelle : Safegard de
Cov•a Fleet. Il s'agit de l'assurance personnalis•e  pour vos machines Case IH. Contactez votre
concessionnaire pour plus de d•tails.

t

Votre concessionnaire Case IH travaille

avec CNH Capital pour offrir des solutions

adapt•es € votre budget et € vos objectifs

financiers et fiscaux. Chez CNH Capital,

nous avons conscience que les

exploitations agricoles sont toutes

diff•rentes les unes des autres. C'est la

raison pour laquelle nous travaillons pour

identifier et comprendre en premier lieu

vos besoins. C'est notre m•tier de

conna•tre votre activit• de l'int•rieur

comme de l'ext•rieur : vos objectifs, vos

id•es et votre vision de l'avenir. Alors, nous

pouvons proposer toutes les solutions

financi!res et les services qui vous

conviennent le mieux.

MAX
00800 227344 00 
(00800 CASE IH 00)

Assistance maximum
Disponibilit! maximum
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DONNEES TECHNIQUES

JXU 75 JXU 85 JXU 95 JXU 105
MOTEUR
Nombre de cylindres / Cylindr•e / Aspiration 4 / 4,5 l / turbo intercooler
Niveau d'•missions Tier III
Puissance nominale du moteur ECE R120 1) ! 2300 tr/min (kW / ch) 56 / 76 63 / 86 71 / 97 78 / 106
Couple moteur maxi ! 1300 tr/min (Nm) 324 366 404 425
R•serve de couple (%) 39 40 37 31
Capacit• du r•servoir de carburant - standard / opt ion (litres) 127 127 167 167
TRANSMISSION
Type 12x12 Synchro Shuttle ou 12x12 Powershuttle

ou 24x24 Powershuttle, Powerclutch selon version
Types en option 20x12 avec 8 vitesses rampantes
MOTRICITE ET DIRECTION
Type 2RM ou 4RM ! engagement •lectrohydraulique
Rayon de braquage 2RM / 4RM (m) 3,77 / 4,05 3,77 / 4,05 3,77 / 4,05 3,77 / 4,05
PRISE DE FORCE
Type engagement electro-hydraulique
Vitesses disponibles 540 / 540E / 1000 tr/min + Proportionnelle ! l'avan cement (en option)
CIRCUIT HYDRAULIQUE
D•bit maxi. pompe hydraulique principale (l/min) Pompe ! d•bit fixe 2RM - 45 l/min ou 61 l/min ; 4RM  - 61 l/min (80 l/min avec circuit combin•)
D•bit maxi. pompe de direction (l/min) 40 40 40 40
Nombre maxi de distributeurs auxiliaires 3 ! l'arri"re, 2 sur le cot•, type centre ferm•

Load sensing
Contr#le du relevage M•canique avec 1 v•rin aux. ou •lectronique avec 2 v•rins aux. M•canique ou •lectronique avec 2 v•rins aux.
Capacit• maxi. du relevage aux rotules (kg) 4900 (1 v•rin aux.) 4900 (1 v•rin aux.) 5800 (2 v•rins aux.) 5800 (2 v•rins aux.)
POIDS ET DIMENSIONS 
Poids mini. cabine 2RM / 4RM (kg) 3750 3750 3890 3890
Poids total autoris•* (kg) 6200 6500 6800 6800
Longueur maxi. 2RM / 4RM (mm) 4085 / 4120 4085 / 4120 4085 / 4120 4085 / 4120
Largeur de voie mini/maxi (mm) 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133
Hauteur au sommet de la cabine - standard/basse (mm)** 2534 / 2450 2534 / 2450 2586 / 2502 2586 / 2502
Hauteur avec arceau- pli•/d•pli• (mm)** 2113 / 2655 2 113 / 2655 2165 / 2707 2165 / 2707
Empattement - 2RM / 4RM (mm) 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350
PNEUS STANDARD
Avant 2RM / 4RM 7,50-16 / 11,2 R24 9,00-16 / 13,6 R24
Arri"re 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R34 16,9 R34

(*) conform•ment ! la l•gislation et aux sp•cificat ions de votre pays     1) ECE R120 correspond ! ISO TR14396     ** avec monte de pneumatiques standards

CHARGEURS LRX LRX 1095 LRX 1100 LRX 1120
Capacit• maxi de levage (kg) 2050 2532 2310/2582 1)

Hauteur maxi de levage (mm) 3755 3755 4084
Gamme de puissance (ch) 60-95 70-95 80-120

1)Mod"le ! compensation de niveai hydraulique



CASE IH< POUR CEUX QUI EXIGENT PLUS

Ne n!gligez jamais la s!curit!. Avant toute utilisation, prenez le temps de lire les instructions. Assurez-vous que tous les !l!ments en mouvement fonctionnent parfaitement. 
Lisez aussi attentivement les plaques informatives dispos!es "# et l# sur votre machine. Utilisez aussi syst!matiquement les !quipements de s!curit! pour votre protection.

Cette publication est destin!e # une diffusion internationale. Certains mod$les et !quipements en s!rie et en option peuvent varier d'un pays # l'autre et ne pas %tre disponibles. Pour conna&tre
les disponibilit!s des produits pr!sent!s dans cette brochure nous vous invitons # contacter le concessionnaire Case IH le plus proche. Case IH se r!serve le droit, # tout moment et sans 
pr!avis, d'effectuer toute modification du design et des caract!ristiques techniques sans que cela l'engage de quelle que mani$re que ce soit # en !quiper les unit!s d!j# vendues. Les 
indications, descriptions et illustrations contenues dans la pr!sente brochure sont aussi pr!cises qu'elles pouvaient l'%tre au moment de la mise sous presse. Elles peuvent cependant %tre 
!galement modifi!es sans avis pr!alable. 
Les illustrations peuvent repr!senter les !quipements en option ainsi que l'!quipement standard non complet. Pour toutes informations compl!mentaires sur les produits et services Case IH,
appeler le num!ro vert pour la France : 00 800 227344 00 (num!ro gratuit depuis un poste fixe).
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